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            Stabelekt. Fincord D 3,2 x 350 mm Oerlikon

    
    

    

                    
                    


    

    

                    
                Bitte Artikel-Variante wählen
                
 Stabelekt. Fincord D 3,2 x 350 mm Oerlikon

	Abmessungen	Inhalt je Schachtel	Gewicht je Schachtel	Markenname	Herstellername	Herstellerartikelnummer	WGNr.
	2,0 x 250 mm	170 Stück	1,5 kg	Oerlikon	Oerlikon Schweisstechnik GmbH	W000287199	760
	2,5 x 350 mm	210 Stück	4,2 kg	Oerlikon	Oerlikon Schweisstechnik GmbH	W000287201	760
	3,2 x 350 mm	125 Stück	4,3 kg	Oerlikon	Oerlikon Schweisstechnik GmbH	W000287202	760
	3,2 x 450 mm	78 Stück	5,6 kg	Oerlikon	Oerlikon Schweisstechnik GmbH	W000287203	760
	4,0 x 350 mm	78 Stück	4,0 kg	Oerlikon	Oerlikon Schweisstechnik GmbH	W000287204	760
	4,0 x 450 mm	78 Stück	5,3 kg	Oerlikon	Oerlikon Schweisstechnik GmbH	W000287205	760
	5,0 x 450 mm	50 Stück	5,1 kg	Oerlikon	Oerlikon Schweisstechnik GmbH	W000287206	760



	Stabelekt. Fincord D 2,0 x 250 mm Oerlikon 
	Stabelekt. Fincord D 2,5 x 350 mm Oerlikon 
	Stabelekt. Fincord D 3,2 x 350 mm Oerlikon 
	Stabelekt. Fincord D 3,2 x 450 mm Oerlikon 
	Stabelekt. Fincord D 4,0 x 350 mm Oerlikon 
	Stabelekt. Fincord D 4,0 x 450 mm Oerlikon 
	Stabelekt. Fincord D 5,0 x 450 mm Oerlikon 







    

            

        
        
    
    

    	
	



    


    

    
    
Es gelten unsere Gewährleistungsbestimmungen

    

    

    



    
    





    Stabelekt. Fincord D 3,2 x 350 mm Oerlikon

    




    
        
        
                            	Produktinformationen
	Artikelnummer:	4271817100
	Lieferanten Artnr.:	71817100
	eClass:	21081001
	EAN:	4028659103657
	Gruppe:	Fincord
	Abmessungen: 	3,2 x 350 mm
	Inhalt je Schachtel: 	125 Stück
	Gewicht je Schachtel: 	4,3 kg
	Markenname: 	Oerlikon
	Herstellername: 	Oerlikon Schweisstechnik GmbH
	Herstellerartikelnummer: 	W000287202
	WGNr.: 	760


        
        
        
	Weitere Dokumente
		 gkz007787.pdf	846.59KB	



                
Stabelektrode Fincord

•	EN 499: E 42 0 RR 12 
 •	DIN 1913: E 5122 RR 6 
 •	Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften 
 •	Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübte Schweißer geeignet 
 •	Gut geeignet für Heftarbeiten 
 •	Leichtes Zünden und Wiederzünden 
 •	Ruhiger, stabiler Lichtbogen, aufgesetzt verschweißbar 
 •	Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff 
 •	Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) 
 •	Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 
 •	Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 
 •	Rohrstähle St 35.8–St 45.8 
 •	Feinkornstähle StE 210-StE 360, auch TM-Güten 
 •	Stahlguss GS 38–GS 52 
 •	Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung  Eignung beim Hersteller erfragen


Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung





            
            

            

        

                    
        
        
    






                    
                	Herstellerinformation
	Weitere Artikelvarianten


                
                                                                




                        
                                                                    



	 Abmessungen2,0 x 250 mm
	 Inhalt je Schachtel170 Stück
	 Gewicht je Schachtel1,5 kg
	 MarkennameOerlikon
	 HerstellernameOerlikon Schweisstechnik GmbH
	 HerstellerartikelnummerW000287199
	 WGNr.760
	mehr Details




Stabelektrode Fincord

•	EN 499: E 42 0 RR 12 
 •	DIN 1913: E 5122 RR 6 
 •	Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften 
 •	Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübte Schweißer geeignet 
 •	Gut geeignet für Heftarbeiten 
 •	Leichtes Zünden und Wiederzünden 
 •	Ruhiger, stabiler Lichtbogen, aufgesetzt verschweißbar 
 •	Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff 
 •	Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) 
 •	Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 
 •	Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 
 •	Rohrstähle St 35.8–St 45.8 
 •	Feinkornstähle StE 210-StE 360, auch TM-Güten 
 •	Stahlguss GS 38–GS 52 
 •	Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung  Eignung beim Hersteller erfragen


Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung








Stabelekt. Fincord D 2,0 x 250 mm Oerlikon 

pro  







	 Abmessungen2,5 x 350 mm
	 Inhalt je Schachtel210 Stück
	 Gewicht je Schachtel4,2 kg
	 MarkennameOerlikon
	 HerstellernameOerlikon Schweisstechnik GmbH
	 HerstellerartikelnummerW000287201
	 WGNr.760
	mehr Details




Stabelektrode Fincord

•	EN 499: E 42 0 RR 12 
 •	DIN 1913: E 5122 RR 6 
 •	Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften 
 •	Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübte Schweißer geeignet 
 •	Gut geeignet für Heftarbeiten 
 •	Leichtes Zünden und Wiederzünden 
 •	Ruhiger, stabiler Lichtbogen, aufgesetzt verschweißbar 
 •	Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff 
 •	Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) 
 •	Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 
 •	Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 
 •	Rohrstähle St 35.8–St 45.8 
 •	Feinkornstähle StE 210-StE 360, auch TM-Güten 
 •	Stahlguss GS 38–GS 52 
 •	Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung  Eignung beim Hersteller erfragen


Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung





Stabelekt. Fincord D 2,5 x 350 mm Oerlikon 

pro  







	 Abmessungen3,2 x 350 mm
	 Inhalt je Schachtel125 Stück
	 Gewicht je Schachtel4,3 kg
	 MarkennameOerlikon
	 HerstellernameOerlikon Schweisstechnik GmbH
	 HerstellerartikelnummerW000287202
	 WGNr.760
	mehr Details




Stabelektrode Fincord

•	EN 499: E 42 0 RR 12 
 •	DIN 1913: E 5122 RR 6 
 •	Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften 
 •	Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübte Schweißer geeignet 
 •	Gut geeignet für Heftarbeiten 
 •	Leichtes Zünden und Wiederzünden 
 •	Ruhiger, stabiler Lichtbogen, aufgesetzt verschweißbar 
 •	Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff 
 •	Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) 
 •	Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 
 •	Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 
 •	Rohrstähle St 35.8–St 45.8 
 •	Feinkornstähle StE 210-StE 360, auch TM-Güten 
 •	Stahlguss GS 38–GS 52 
 •	Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung  Eignung beim Hersteller erfragen


Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung





Stabelekt. Fincord D 3,2 x 350 mm Oerlikon 

pro  







	 Abmessungen3,2 x 450 mm
	 Inhalt je Schachtel78 Stück
	 Gewicht je Schachtel5,6 kg
	 MarkennameOerlikon
	 HerstellernameOerlikon Schweisstechnik GmbH
	 HerstellerartikelnummerW000287203
	 WGNr.760
	mehr Details




Stabelektrode Fincord

•	EN 499: E 42 0 RR 12 
 •	DIN 1913: E 5122 RR 6 
 •	Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften 
 •	Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübte Schweißer geeignet 
 •	Gut geeignet für Heftarbeiten 
 •	Leichtes Zünden und Wiederzünden 
 •	Ruhiger, stabiler Lichtbogen, aufgesetzt verschweißbar 
 •	Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff 
 •	Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) 
 •	Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 
 •	Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 
 •	Rohrstähle St 35.8–St 45.8 
 •	Feinkornstähle StE 210-StE 360, auch TM-Güten 
 •	Stahlguss GS 38–GS 52 
 •	Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung  Eignung beim Hersteller erfragen


Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung





Stabelekt. Fincord D 3,2 x 450 mm Oerlikon 

pro  







	 Abmessungen4,0 x 350 mm
	 Inhalt je Schachtel78 Stück
	 Gewicht je Schachtel4,0 kg
	 MarkennameOerlikon
	 HerstellernameOerlikon Schweisstechnik GmbH
	 HerstellerartikelnummerW000287204
	 WGNr.760
	mehr Details




Stabelektrode Fincord

•	EN 499: E 42 0 RR 12 
 •	DIN 1913: E 5122 RR 6 
 •	Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften 
 •	Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübte Schweißer geeignet 
 •	Gut geeignet für Heftarbeiten 
 •	Leichtes Zünden und Wiederzünden 
 •	Ruhiger, stabiler Lichtbogen, aufgesetzt verschweißbar 
 •	Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff 
 •	Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) 
 •	Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 
 •	Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 
 •	Rohrstähle St 35.8–St 45.8 
 •	Feinkornstähle StE 210-StE 360, auch TM-Güten 
 •	Stahlguss GS 38–GS 52 
 •	Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung  Eignung beim Hersteller erfragen


Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung





Stabelekt. Fincord D 4,0 x 350 mm Oerlikon 

pro  







	 Abmessungen4,0 x 450 mm
	 Inhalt je Schachtel78 Stück
	 Gewicht je Schachtel5,3 kg
	 MarkennameOerlikon
	 HerstellernameOerlikon Schweisstechnik GmbH
	 HerstellerartikelnummerW000287205
	 WGNr.760
	mehr Details




Stabelektrode Fincord

•	EN 499: E 42 0 RR 12 
 •	DIN 1913: E 5122 RR 6 
 •	Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften 
 •	Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübte Schweißer geeignet 
 •	Gut geeignet für Heftarbeiten 
 •	Leichtes Zünden und Wiederzünden 
 •	Ruhiger, stabiler Lichtbogen, aufgesetzt verschweißbar 
 •	Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff 
 •	Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) 
 •	Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 
 •	Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 
 •	Rohrstähle St 35.8–St 45.8 
 •	Feinkornstähle StE 210-StE 360, auch TM-Güten 
 •	Stahlguss GS 38–GS 52 
 •	Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung  Eignung beim Hersteller erfragen


Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung





Stabelekt. Fincord D 4,0 x 450 mm Oerlikon 

pro  







	 Abmessungen5,0 x 450 mm
	 Inhalt je Schachtel50 Stück
	 Gewicht je Schachtel5,1 kg
	 MarkennameOerlikon
	 HerstellernameOerlikon Schweisstechnik GmbH
	 HerstellerartikelnummerW000287206
	 WGNr.760
	mehr Details




Stabelektrode Fincord

•	EN 499: E 42 0 RR 12 
 •	DIN 1913: E 5122 RR 6 
 •	Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften 
 •	Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübte Schweißer geeignet 
 •	Gut geeignet für Heftarbeiten 
 •	Leichtes Zünden und Wiederzünden 
 •	Ruhiger, stabiler Lichtbogen, aufgesetzt verschweißbar 
 •	Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff 
 •	Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) 
 •	Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 
 •	Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 
 •	Rohrstähle St 35.8–St 45.8 
 •	Feinkornstähle StE 210-StE 360, auch TM-Güten 
 •	Stahlguss GS 38–GS 52 
 •	Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung  Eignung beim Hersteller erfragen


Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung





Stabelekt. Fincord D 5,0 x 450 mm Oerlikon 

pro  




Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand. 

                        
                                                            
            
        











        
    

        
        

    
    
    		
        
        	Kontakt

+49 (0) 231 98 20 700   Kontakt
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Über uns


					
Unternehmen
Dienstleistungen
C-Teile Management
Downloads
News

Hier finden Sie uns
Safeline GmbH
Westfaliastr.13
44147 Dortmund
 




				
				

Service / Kontakt                


					
Öffnungszeiten:
Montags - Donnerstags
07.30 - 16.30 Uhr
Freitags
07.30 - 15.00 Uhr

+49 (0) 231 98 20 700

				
				

Sie finden uns auch auf


					
    

 

 



				
				

Rund um den Einkauf


										
Versand und Zahlung
Rücksendeformular
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Impressum
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                        Zur Erstellung von Analysen und Statistiken zwecks Optimierung des Webshops sowie der Nutzung von weiteren Funktionen werden Technologien genutzt, die im Sinne eines Trackings eingesetzt werden. Der Shop lässt sich auch ohne diese Funktionalitäten nutzen.

                        

                        Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

                        

                        Tracking erlauben
                        Tracking nicht erlauben
                    

                

            

            
                    


